
Calculation unit�
HL-AC1-CL

El pequeño cabezal sensor
Las dimensiones más compactas y el más alto nivel de prestaciones
en su clase. Estos sensores ahorran espacio.

Resolución de 4 µm

Posibilidad de conectar 2 sensores
La unidad de cálculo (opcional) solo nece-
sita conectarse entre los dos contro-
ladores para efectuar cálculos (adición y
substración) entre ambos sensores.

Modelos conformes a normas FDA 

Sensores de medida Tipos reflectivos

Conforming to�
EMC Directive

Consola
compacta
HL-C1DP-E

Panel táctil, compacto y
fácil de operar
Una variedad de ajustes y datos de medición
pueden visualizarse fácilmente. (Opcional)

Controlador
Modelo
Sensores conectables
Alimentación
Tasa muestreo

Tensión

Corriente
Rango salida

Salidas comparativas (O1, O2)
Cantidad promedio muestras
Temperatura ambiente
Dimensiones

HL-C1C-M
Max. 2 cabezales sensores

24V CC ±10 %
Seleccionable 100µs / 144µs / 200µs / 255µs / 332µs / 498µs / 1.000µs

Tensión salida: ± 5 V/F.S., Corriente salida: Max. 2 mA
Impedancia salida: 50 ohms 

Corriente salida: 4 a 20 mA/F.S., Resistencia carga máx: 250 ohm
Tensión: -10,9 a +10.9 V, Corriente: 0 a 29,5 mA

Relé Foto-MOS
OFF, 2 a 32.768 ciclos (en 16 pasos)

0 a +50 °C
W40xH120xD74 mm

Salida
analógi-
ca

SERIE HL-C1
Medición estable y ultra rápida para una varie-
dad de objetos

Sensor de desplazamiento laser ultra rápido Estilo CCD

100 µs, la tasa de muestreo mas rápida para este tipo de productos 
Se ha logrado la mas sorprendente  velocidad ultra rápida en sensores
laser de desplazamiento con sensores lineales de imagen, lo que per-
mite mediciones ultra rápidas en objetos rotantes, vibrantes o en
movimiento.

Resolución de 1 µm [HL-C105 (-BK)], linealidad ±0.1 % F.S.
Ahora es posible medir con alta precisión, 
sin verse afectado por la condición superficial del objeto
Modelos conformes a normas FDA

Tipo

Modelo (Nota)
Distancia centro medición
Rango medición
Resolución
Linealidad

Elemento emisor

Dimensiones del haz
Protección
Temperatura ambiente
Dimensiones

Reflectivo difuso Reflectivo especular
Propósito General Alta Precisión Propósito General Alta Precisión
HL-C108B/C108F-BK HL-C105B/C105F-BK HL-C108B/C108F HL-C105B/C105F

85 mm 50 mm 81.4 mm 46 mm
± 20 mm ± 5 mm ± 16 mm ± 4 mm

3µm 1µm 3µm 1µm
± 0,1 %F.S.

Laser semiconductor rojo, Clase 2 (clase II para modelos conforme FDA)
(Max. salida: 1 mW, longitud de onda pico de emisión: 685 nm)

100x140µm aprox. 70x120µm aprox. 100x140µm aprox. 70x120µm aprox.
IP67 (excluyendo conector)

0 to +45 °C
W26,6xH82xD87 mm

Nota: HL-C10 B(-BK) modelo conforme a IEC / JIS.
HL-C10 F(-BK) modelo conforme a FDA / IEC / JIS.

Cabezales sensores

Conforming to�
EMC Directive

Sensores de medida Tipos por Oposición

El pequeño cabezal
Controlador inteligente de gran funcionalidad

Sensor Laser Ultra Compacto de Haz Colimado Clase 1
SERIE HL-T1

Tipo
Modelo (Nota 1)
Rango detección
Ancho detección
Objeto mínimo
Repetibilidad (Cuando
medio haz está bloqueado)

Resolución salida
Temperatura ambiente

Tipos conformes
a normas FDA  

0 a 500 mm 500 a 2.000 mm 500 mm
ø1 mm ø1 a ø2.5 mm 5 mm 10 mm

Objeto opaco ø8 µm Objeto opaco ø50 µm Objeto opaco ø0,05 mm Objeto opaco ø0,1 mm 

4 µm (Nota 2) 4 µm (Nota 2)

4 µm (Nota 2) 4 µm (Nota 2)
0 to +50 °C 

Laser semiconductor rojo , Clase 1 (IEC / JIS)
[modulado, max. salida 0,35 mW (HL-T1001A(F): 0,2 mW), longitud onda pico emisión: 650 nm]

Laser semiconductor rojo, Clase II (FDA)
[modulado, max. salida 0,35 mW (HL-T1001A(F): 0,2 mW), longitud onda pico emisión: 650 nm]

(IEC / JIS: clase 1)

Notas: 1) HL-T10 A modelo conforme a normas IEC / JIS 
HL-T10 F modelo conforme a normas FDA.

Notes: 2) Para tasa de muestreo promedio de 64 .

Cabezales sensores
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Diámetro del haz ø1 mm Ancho del haz 5 mm Ancho del haz 10 mm
HL-T1001A(F) HL-T1005A(F) HL-T1010A(F)

Tipos conformes a
normas IEC / JIS

Discrimina con alta precisión diferencias
minúsculas de intensidad luminosa
Los sensores son sensibles a pequeñas diferencias de intensidad
luminosa, pueden evaluar incluso opacidad de vidrios y turbidez de
líquidos .

Tipo
Modelo
Alimentación
Ciclo medición

Salida Lineal

Características térmicas
Tasa de muestreo promedio
Salida evaluación 
(ALTO , PASO, BAJO)
Temperatura ambiente
Dimensiones

12 a 24 V CC ±10 %
150µs

Salida Corriente / Tensión seleccionable
Salida corriente: 4 a 20 mA/F.S., Resistencia carga máx. 300 ohm
Salida tensión: ± 4 V/F.S., impedanca de salida 100 ohm

En la función monitor de foco, puede 
ajustarse a ±5 V, 0 a 5 V, etc.

± 0.2 % F.S./ °C
1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1.024 / 2.048 / 4.096

transistor NPN colector abierto transistor PNP colector abierto

0 to +50 °C 

W30xH34,3xD64,3 mm

Controladores

( )

salida NPN salida PNP
HL-AC1 HL-AC1P

Unidad de cálculo
HL-AC1-CL

18




